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Huiles pour compresseur

Qualité supérieure pour plus de performance

Caractéristiques

HUILE POUR COMPRESSEUR

- Procure une excellente résistance contre
I'oxydation, la rouille et I'usure des pieces
métalliques

No. de piéce  Description

Huile minérale

11.1100 Format 1 litre - Résiste & de grandes variations de viscosité
11.1400 Format 4 litres résultant des écarts de température

1 ']_600 — Format 18.9 litres - Longue durée de vie sans formation de boues
Huile synthétique dommageables pour les outils pneumatiques
11.1200 Format 1 litre . . L

11.1500 Format 4 litres - Cc.m'hent des additifs antirouilles offrant un
11.1700 Format 18.9 litres minimum de mousse

Spécifications

Huile synthétique GRADE 46

11.1746 Format 18.9 litres Température d’utilisation
GRADE alimentation -11°C to 60°C  (12°F to 140°F)
11.1800 Format 18.9 litres Normes

POUR UN COMPRESSEUR PLUS AFNOR E4B600 HL  SAE 40

Applications

- Améliore la performance et prolonge la durée
de vie des compresseurs & |'air

- Idéal pour compresseur & air rotatif ou

PERFORMANT alterndtif (& piston)
HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES
La lubrification
Le choix d’une huile de lubrification de
® qualité supérieure est de la plus haute

importance en entretien préventif. La pro-
tection contre l'usure prématurée et le
bris des équipements pneumatiques passe
avant tout par une lubrification adéquate.

La gamme des huiles AirMax répond aux
exigences de lubrification les plus séveres
de chaque type d’équipement ou d’outil-
lage pneumatique. L'huile AirMax, une
marque de confiance !

NOMAX

Pour toutes questions
ou information concernant
I’air comprimé, vous
pouvez nous contacter au
Tél. : 1-888-730-0501
Fax : 1-888-730-3522
ou visitez notre site internet au
www.airmax.ca

Idéal pour les outils pneumatiques nécessitant une
lubrification.

Pour plus de détails, voir série 63

ANTIGEL POUR LUBRIFIANT

Permet de conserver la viscosité du lubrifiant & une
température allant jusqu'a -65°C (-94°F)

Pour plus de détails, voir série 63

AIRMAX 7




Robinets de purge

MALE - 150 PSI

Filetage ’
No. de piéce (M) NPT
11.2112 1/8"
11.2114* 1/4" - =2
11.2116 3/8"
11.2117 1/2"

* Disponible en carte

MALE-FEMELLE A LEVIER - 80 PSI

Applications . Filetage
No. de piéce (M) NPT x (F) NPT

- Idéal pour I'air comprimé, I'equ et tout produit ~ 11.2122 1/8" 1/8"

non corrosif 11.2124 1/4" 1/4"

o e § o 11.2126 3/8" 3/8"
- Permet d'enlever I'eau accumulée dans un 1.2127 1/2" 1/2"

reservoir

Caractéristiques

- Fabrication en laiton solide

DOUBLE FEMELLE A LEVIER - 80 PSI

Filetage
No. de piéce (F) NPT x (F) NPT
11.2132 1/8" 1/8"
11.2134 1/4" 1/4"
11.2136 3/8" 3/8"
11.2137 1/2" 1/2"

- Disponibles en plusieurs configurations

DOUBLE MALE A LEVIER - 80 PSI

Filetage
No. de piéce (M) NPT x (M) NPT
COMPRESSEUR 11.2142 1/8" 1/8"
11.2144 1/4" 1/4"
11.2146 3/8" 3/8"
11.2147 1/2" 1/2"
MALE A BARBILLON A LEVIER - 25 PSI
No. de Filetage Boyau
piéce (M) NPT dia. int.
11.2152 1/8" 3/8"a7/16"
COMPRESSEUR 11.2154 1/4" 3/8"a7/16"
11.2156 3/8" 3/8"a7/16"
11.2157 1/2" 3/8"a7/16"

8 AIRMAX



Filtres a particules en Y

FILTRE A PARTICULES EN Y EN BRONZE

No. de

piéce Filetage
11.2201 1/8" (F) NPT
11.2202 1/4"  (F) NPT
11.2203 3/8" (F) NPT
11.2204 1/2"  (F) NPT
11.2205 3/4" (F) NPT
11.2206 1" (F)NPT
11.2207 1-1/4" (F) NPT
11.2208 1-1/2" (F) NPT
11.2209 2" (F) NPT
11.2210 2-1/2" (F) NPT
11.2211 3" (F) NPT
11.2212 A" (F)NPT

Filtre de remplacement 50 mesh

11.2215
11.2216

1/8" - 1/4" NPT
3/8"-1/2" NPT

COMPRESSEUR
Spécifications

Pression maximale d’utilisation
400 PSI

Construction
Corps : Bronze

Elément filtreur : Acier Inoxydable
50 mesh 1/8 - 1/2 (300 microns)

- Facile & enlever et & nettoyer
- Prévient les pannes et |'usure prématurée

- Prolonge la durée de vie des équipements de

- Permet la filtration des particules

- S'installe sur les descentes de lignes d'air ou

Applications

dommageables aux équipements de
préparation de |'air

en avant d’un purgeur automatique

Caracteéristiques

filtration

FILTRE A PARTICULES EN Y EN ACIER INOXYDABLE

No. de

piéce Filetage
11.2224 /2" (F) NPT
11.2225 3/4" (F) NPT
11.2226 1" (F)NPT
11.2227 1-1/4" (F) NPT
11.2228 1-1/2" (F) NPT
11.2229 2" (F) NPT

COMPRESSEUR

|

- Permet la filtration des particules

Pression maximale d’utilisation
600 PSI

Construction

Corps : Acier inoxydable

Elément filtreur : Acier inoxydable
20 mesh (750 microns)

- Facile & enlever et & nettoyer
- Prévient les pannes et |'usure prématurée

- Prolonge la durée de vie des équipements de

u

- S'installe sur les descentes de lignes d'air ou

Caractéristiques

- Résiste & la corrosion

Applications

Idéal pour I'industrie agro-alimentaire,
pharmaceutique et pétrochimique

dommageables aux équipements de
préparation de I'air

en avant d’un purgeur automatique

filtration




Purgeurs automatique mécaniques et
électriques

PURGEUR MECANIQUE - CORPS 1/2" AND 1"

No.de Corps Filetage Dimensions W &
piece po. (F) NPT A B R
112240  1/2 /4" 7-1/4" 3-1/4" o ”"*‘“'i-
11.2260 1/2 3/8" 7-1/4" 3-1/4" - Wﬂ
11.2270  1/2 1/2" 7-1/4" 3-1/4" T ¢
11.2280 1 3/4" 7-1/4" 4-1/2" oo T
11.2290 1 1" 7-1/4" 4-1/2" i
%q.,:.,, .
1" Corps

1/2" Corps :

Spécifications

Pression maximale d’utilisation
150 PSI

Applications

- Permet d'évacuer automatiquement l'eau et les
condensats accumulés dans la ligne d'air ou
le réservoir du compresseur

Caracteéristiques

- Extrémement résistant aux effets de la rouille
et des saletés

Température d'utilisation
4°C 10 60°C  [40°F fo 140°F)

- Protecteur de bol standard

PURGEUR ELECTRIQUE STANDARD 1/4" NPT

No. de piéce Description

11.2340 Purgeur électrique 1/4" (F) NPT

11.2345 Ensemble de remplacement (minuterie électronique)
11.2350 Valve de remplacement

ELIMINATION DES CONDENSATS CONTENUS DANS L’AIR (LITRES)

Temps Pressions d’utilisation

de purge 25 PSI 50 PSI 75 PSI 100 PSI 125 PSI 150 PSI
5 sec. 0.397 0.549 0.681 0.795 0.946 0.984

10 sec. 0.795 1.098 1.362 1.590 1.779 1.968

15 sec. 1.192 1.646 2.044 2.385 2.668 2.952 Applicqﬁons

SpéCiﬁCGﬁOﬂS - Enléve automatiquement l'eau des lignes d'air,
des réservoirs d’air comprimé ou des unités
réfrigérées

Pression maximale d'utilisation 2R C
( 200 PS] Caracteristiques
@ Température d’utilisation - Purgeur entiérement automatique contrdlé par
4 3°Cto 75°C  (35°F to 165°F) minuterie fransistorisée
Filetage - Permet d'économiser sur le temps d'entretien
1/4" F (NPT) des lignes d'air et sur la demande en air
o d comprimé
AVERTISSEMENT fz‘oemifuf’e‘s"ge - Voyant lumineux indiquant l'ouverture de la
L'utilisation d'un filtre a particules en Y " purge
en avant du purgeur est fortement Durée de purge - Boitier en plastique moulé & I'épreuve de la
recommandée 1-30 seconds corrosion
Voltage - Cordon électrique de ' avec mise & terre
115 Volts/ 1ph/60Hz
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Purgeurs automatiques électriques
1/4", 3/8",1/2", 1"

PURGEUR ELECTRIQUE COMPACT 1/4" NPT

Applications

AUTONETTOYANTES ROBINET DE
VIDANGE

Le défaut de vider régulierement votre com-
presseur manuellement ou par d'autres moyens
peuvent contaminer les systémes d'air com-
primé et la ruine de vos outils pneumatiques et
leur application.

L'humidité Minder® drain électronique valve
utilise un écran de filtre fixé & piéger les con-
taminants avant d'atteindre I'orifice, I'encrasse-
ment de |'armature.

Le drain auto-nettoyage de I'humidité Minder®
a un clapet & bille intégré dans le corps d'éva-
cuation qui, lorsqu'il est ouvert manuellement,
permet un jet d'air pour éliminer les contami-
nants capturées & partir de I'écran de filtre.

- Minuterie réglable & I'état solide avec bouton
de fest.

- Armature inferne en acier inoxydable et
I'arbre.

- Double entrée de taille.
- 4" ID NPT - 2" raccords filetés NPT OD.

- Grand 4 mm d'orifice interne.

Spécifications

Pression maximale d’utilisation
250 PSI

Caractéristiques

Température d'utilisation
175°F

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un filire & particules en Y
en avant du purgeur est fortement
recommandée

No. de

piéce Filetage Voltage
11.2422  1/4" (F) NPT 12 vDC
11.2423 1/4" (F) NPT 24 VDC
11.2427* 1/4" (F) NP 120 VAC
11.2428 1/4" (F) NPT 230 VAC
*(Standard)

PURGEUR ELECTRIQUE COMPACT 3/8" & 1/2" NPT

Caracteéristiques Spécifications

SELF-CLEANING DRAIN VALVE

Capacité maximum du compresseur:
Pas de limite

- Bvacue le condensat des systémes d'air comprimé
(0 - 230 PSI) utilisant la combinaison d’une valve
solénoide et un temporisateur électronique.

- Peut étre installé sur toutes les composants de systéme
air comprimé (compresseurs, refroidisseurs, sécheurs,
filtres, réservoirs, etc.), indépendamment de leur taille
ou capacité — ajustez simplement |'inervalle et temps
de décharge correspondant avec votre systéme air
comprimé.

- Offre une véritable simplicité d'installation au plus bas

coit possible.

- La version 115VAC de ce purgeur est fournie avec un
cordon d'alimentation de 6 ft. avec prise et la version
230VAC est fournie avec un cordon d'alimentation de

7 ft.

Pression maximale d’utilisation
0-230 PSI

Température ambiante
(34 & 122°)

Temps (ON / OFF)
0.5 - 10 secondes / 0.5 - 45 minutes

Bouton de test inclus

Orifice de la valve
4 mm

Matériel de la valve
Laiton

No. de

piéce Filetage Voltage
11.2432 3/8" (F) NPT 12 vDC
11.2433 3/8" (F) NPT 24 VDC
11.2437* 3/8" (F) NPT 120 VAC
11.2438 3/8" (F) NPT 230 VAC
11.2442  1/2" (F) NPT 12 VDC
11.2443 1/2" (F) NPT 24 VDC
11.2447* 1/2" (F) NPT 120 VAC
11.2448 1/2" (F) NPT 230 VAC

*(Standard)

PURGEUR ELECTRIQUE 1" NPT

Spécifications Caractéristiques

Pression maximale d'utilisation
10- 120 PSI
Température d'utilisation
- Fluide max.: +60°C
- Plage séche: ambiante: +10° to + 50°C
Cycle complet
.001 & .12 secondes

- Contrdle manuel: Electronique & bouton
poussoir

- Médias: Air, émulsion, eau

- Cordon électrique de &' avec mise d terre

No. de

piéce Filetage Voltage Cv
11.2667* 1" (F) NPT 120 VAC 14
*(Standard)
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Drain a commande magnétique

PURGEUR DE CONDENSAT MAGNETIQUE SANS PERTE D’AIR

Applications

Le Airmax 11.2801 a pour but de retirer la phase liquide piégée par
des filtres d’air comprimé, de maniére fiable.

Le Airmax 11.2801 utilise une vanne 2/2 a commande directe, action-
née par I'attraction magnétique. Le fonctionnement est complétement
automatique et aucun branchement électrique n’est nécessaire.

Le Airmax 11.2801 élimine les condensats sans perte d’air comprimé.
Les aimants dans le Airmax 11.2801 sont choisis spécialement pour
garantir leur pouvoir magnétique pendant des années.

Le Airmax 11.2801 est facile a installer grace aux deux raccorde-
ments d’entrée et peut rester connecté au filtre tandis que I'entretien
est effectué.

Le Airmax 11.2801 est idéalement pour les applications ou I'électric-
ité n'est pas disponible, trop chére ou non fiable. Typiquement, le

Airmax 11.2801 est installé dans des sécheurs réfrigérés et sous des
compresseurs a piston.

Spécifications

- Capoacité du filtre maximale [llimité

- Capoacité d’évacuation maximale 37.8 gallons par heure &
230 PSI (16 bar)
148 litres par heure &
230 PSI (16 bar)

- Pression maximum de service 0-230 PSI (0-16 bar)

- Type de valve 2/2, pilotage direct

- Raccordement d’entrée 1/2" NPT

- Raccordement de sortie 1/8" avec connecteur de tuyau
flexible

- Hauteur de l'entrée 3.9"

- Température du fluide 34 -122°F

- Température environnement 34-122°F

- Valve nettoyable Oui

- Matériel Aluminium résistant & la

corrosion, revétement EP

No. de piece 11.2801

Caracteristiques

- Extrémement compact avec admission des deux cétés
supérieur et latéral.

- Technologie & détection de niveau magnétique
épargne |'air, |'énergie et I'argent.

- Aucune consommation électronique, pas de colts en
cours de fonctionnement.

- Kit d’entretien disponible.

- Valve & commande directe avec des étanchéités FPM.

- Pression de service jusqu’a 230 PSI.

- Corps robuste en aluminium, résistant & la corrosion
avec revétemenet ElectroPhoretic.

- Installation simple et rapide, trés facile d’entretien.
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Drain a commande pneumatique

No. de piece 11.2804

Caractéristiques

- Solution compétitive et écologique.

- Aucuns frais d'exploitation.

- Aucune électricité requise - installez et allez!
- Pression de service jusqu’a 230 PSI.

- Grande capacité d’évacuation de condensat

100m3/min.

- Adapté a tout type de systéme d’air comprimé.

- Design unique et compact.

- Incroyablement facile et rapide & installer et &
entrefenir.

- Aucune ligne d'air nécessaire pour opération.

- Elimination du condensat fiable do au grand
orifice (également condensat émulsionné).

- Filtre intégré.

- Entrée des deux cotés supérieur et latéral.
- Bouton de vérification

- Logement robuste en aluminium.

- Valve piloté directe pour une évacuation fiabl
condensat.

PURGEUR DE CONDENSAT A DETECTION DE NIVEAU

Applications

Le Airmax 11.2804 élimine le condensat des systémes d'air
comprimé sans employer ['électricité.

Le déchargement est automatique et basé sur un nouveau
développement d’un principe de valve 3/2, qui actionne un
cylindre direct commandé en niveau. L'avantage de cette valve
est que l'orifice de la valve du Airmax 11.2804 est 6 mm, ce qui
permet d'accroitre le facteur de fiabilité.

Le Airmax 11.2804 est idéalement pour les applications ou
I'électricité n'est pas disponible, trop chére ou non fiable. En
outre, le Airmax 11.2804 peut étre appliqué dans des
applications qui exigent une classification IP supérieur.
(International protection rating or ingress protection).

Spécifications

- Capacité maximale du compresseur

- Capacité d’évacuation maximale

- Plage de pression

- Type de valve

- Orifice de la valve
- Joints de la valve

- Connection d’entrée

- Hauteur de I'entrée
- Raccordement de sortie

- Température du fluide

- Température de |’environnement
- Valve nettoyable

- Bouton de vérification

- Filtre intégré

- Matériel

- Classification IP

3500 CFM

281 gallons par heure &
230 PSI (16 bar)

1064 litres par heure &
230 PSI (16 bar)

44 - 230 PSI

Pilotage direct

6 mm

FPM

1/2" NPT, 3 entrées
4.7" (& I'envers, 3.8" et
0.6" (latéral)

1/4" avec connecteur de
tuyau flexible

34 - 122°F

34 - 122°F

Oui

Oui

Oui

Aluminium résistant & la
corrosion

NEMAG (IP68)
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perte d’air

Smart-Guard purgeur électronique sans

PURGEUR ELECTRONIQUE SANS PERTE D’AIR

Applications

Le Airmax SMART-GUARD par sa solution compacte est un purgeur de

condensat a détection de niveau électronique sans perte d’air pendant le

cycle de décharge de condensat.

Le retour d’investissement rapide et rentable sur le Airmax SMART-
GUARD est di a son prix concurrentiel, et un colt de stockage réduit,
notamment a 'économie d’énergie engendrée suite a I'’évacuation des
condensats sans aucune perte d’air comprimé.

Le Airmax SMART-GUARD est adapté a fonctionner idéalement sur tous

les composants des systémes d'air comprimé jusqu'a 3500 CFM et ce,

quel que soit la zone climatique. La nouvelle conception améliorée per un
corps robuste, encombrement réduit et une valve pilotée directement 2/2

font du Airmax SMART-GUARD une solution fiable pour toutes les appli-

cations de purge de condensat.

Le filtre intégré en maille, facilement démontable pour I'entretien, protége

le Airmax SMART-GUARD et empéche le colmatage de l'orifice de la

valve de sortie de condensat.

La version 115VAC de ce purgeur est fournie avec un cordon d'alimenta-

tion de 6 ft. avec prise et la version 230VAC est fournie avec un cordon

d'alimentation de 7 ft.

Spécifications

Capacité maximale du compresseur

- Capacité d’évacuation maximale

- Plage de pression

- Type de valve

- Orifice de la valve
- Joints de la valve

- Connection d’entrée

- Hauteur de I'entrée
- Raccordement de sortie

- Température du fluide
- Température de |'environnement

- Option d'alimentation

- Raccordement

- Valve nettoyable

- Bouton de vérification
- Filtre intégré

- Matériel

- Classification IP

3500 CFM

281 gallons par heure &
230 PSI (16 bar)

1064 litres par heure a
230 PSI (16 bar)

0 - 230 PSI (0-16 bar)
Pi|otcge direct 2/2

4 mm

FPM

1/2" NPT, 3 entrées

4.5" (& I'envers, 2.9" et
0.6" (latéral)

1/4" avec connecteur de
tuyau flexible

34 - 122°F

34 - 122°F
230VAC, 115VAC,
24VAC ET 24 VDC
DIN 436508

Oui

Oui

Oui

Aluminium résistant a la
corrosion

NEMAG (IP68)

Normallement Normallement

Ouvert Fermé

No. de No. de

piéce piéce Voltage
11.2813 11.2823 24 VDC
11.2816 11.2826 24 VAC
11.2817 11.2827 115 VAC
11.2818 11.2828 230 VAC

Caractéristiques

- Extrémement facile & démonter, en gagnant du temps
précieux pendant |'entretien.

- Filtre intégré vous offrant protection de I'orifice de la
valve.

- Technologie & détection de niveau épargne l'air,
I'énergie et I'argent.

- Elimination du condensat fiable sans perte d'air,
compact et compétitive.

- Retour d'investissement rapide et rentable et un codt
de stockage réduit.

- Le SMART-GUARD peut étre relié au systémes
d'alarme.

- Fonction d'alarme (N/O ou N/F) en standard.

- Orifice de sortie assez dimensionné pour élimination
fiable des condensats méme émulsionné).

- Tableau d'affichage visuel des états de fonctionnement.

- Valve & actionnement direct, assurant une évacuation
optimale de condensat.
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Smart-Guard Mini purgeur électronique

SMART-GUARD-MINI PURGEUR ELECTRONIQUE SANS PERTE D’AIR

Applications

Le Airmax SMART-GUARD-MINI est un purgeur de condensat a détec-
tion de niveau électronique sans perte d’air pour des petites applications
d’air comprimé.

Le Airmax SMART-GUARD-MINI intégre I'ensemble de la vanne pilotée
direct avec des étanchéités FPM, pour une gamme de pression de 0 a

Part no. Voltage
11.2853 24 \VDC
11.2856 24 VAC
11.2857 115 VAC
11.2858 230 VAC

Caractéristiques

- Extrémement compact et léger.
- Filtre intégré.

- Un adaptateur d'entrée spécialement congu est
disponible.

- Véritable solution sans perte d'air.

- Un seul modele pour toutes les capacités d'air
comprimé jusqu’a 350 CFM.

- Pas des graphiques dimensionnement nécessaires.

- Fournit des possibilités d’entretiens, car la valve est
remplacable.

- Aucune perte d'air comprimé pendant |'évacuation
de condensat.

- Facile & installer en raison de sa hauteur d’entrée trés

b(]S.

- Position de la vanne externe vous permets des
entretiens assez vites et faciles.

- Valve & commande directe avec des étanchéités FPM.
- Corps robuste en aluminium, résistant & la corrosion.

Contient une mode auto-nettoyage intelligente de la
valve.

230 PSI.

La conception du corps solide et robuste en aluminium ont aussi été
intégré dans ce modéle, comme les modéles plus grands du Airmax

SMART-GUARD.

Avec une hauteur de que 2.9" c’est une solution trés compacte avec une
facilité d’installation et une fiabilité incomparable.

Le poids du Airmax SMART-GUARD-MINI est que 1.1 Ibs
La capacité d’air comprimé de ce purgeur est 350 CFM et en raison des
dimensions extrémement compactes du purgeur, les applications de

fonctionnement comprennent des sécheurs frigorifique et des filtres.

La version 115VAC de ce purgeur est fournie avec un cordon d'alimenta-
tion de 6 ft. avec prise et la version 230VAC est fournie avec un cordon

d'alimentation de 7 ft.

Spécifications

Capacité maximale du compresseur

- Capacité d’évacuation maximale

- Plage de pression

- Type de valve

- Orifice de la valve

- Joints de la valve

- Connection d’entrée
- Hauteur de l'entrée

- Raccordement de sortie

- Température du fluide
- Température de |'environnement

- Option d'alimentation

- Raccordement

- Valve nettoyable

- Bouton de vérification
- Filtre intégré

- Matériel

- Classification IP

3500 CFM

281 gallons par heure &
230 PSI (16 bar)

1064 litres par heure &
230 PSI (16 bar)

0 - 230 PSI (0-16 bar)
Pi|ofqge direct 2/2

2 mm

FPM

1/2" NPT

2.9"

1/4" avec connecteur de
tuyau flexible

34 -122°F

34 - 122°F

230VAC, 115VAC,
24VAC ET 24 VDC
DIN 43650-B

Oui

Oui

Oui

Aluminium résistant d la
corrosion, revétement EP

NEMAG (IP68)
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AIR-SAVER ECONOMISEUR D'ENERGIE D’AIR COMPRIME 1”& 2

Applications

Pendant des années, 'AIR-SAVER Airmax a aidé les utilisateurs finals a
économiser de I'air comprimé précieux en évitant inutilement de réduire les
heures de fonctionnement du compresseur et ainsi prolonger sa durée de
vie, économisant ainsi les colts d'énergie et d'exploitation.

L’AIR-SAVER Airmax est généralement installé sur la sortie d'air de la cuve.
Alternativement, il est appliqué dans les grandes usines pour fermer cer-
taines parties du systeme d'air comprimé, ou, pendant certaines parties de la
journée, aucun air comprimé n'est nécessaire.

Un systéme d'air comprimé typique a une perte d'air 24 heures par jour a tra-

vers des raccords de tuyaux et des fuites a cause des purgeurs de type flot-
teur, etc. En installant un AIR-SAVER Airmax, I'utilisateur final limitera ces
types de pertes d'air aux heures de fonctionnement seulement. A la fin de la
journée de travail, 'AIR-SAVER Airmax va fermer le flux d'air et empéche la
perte supplémentaire d'air comprimé précieux.

Le module de commande vous offre une simplicité de programmation et des
fonctionnalités d'affichage éclairées, vous offrant plus d'informations
visuelles.

Spécifications

- Plage de pression 0-230 PSI
- Options de voltage 115VAC ou 230VAC

- Durée ouverture/fermeture  Airmax AIR-SAVER 1" is 30 sec. / 90°
Airmax AIR-SAVER 2" is 105 sec. / 90°

- Température de fluide 34-212°F
- Température d’environnement 34 - 140°F

- Affichage de la minuterie Indiquant le jour, I'heure, I'état de la valve, la
durée de vie de la batterie

- Options programmable Agenda hebdomadaire, max. 100 points de
commutation, a répartir sur 1 a 7 jours

- Raccordement entrée/sortie 1'NPT ou 2"NPT

- Matériel de la valve Laiton plaqué nickel
- Valve nettoyable Oui
- Commande manuel Oui
- Contrblable a distance Oui

- Protection environmentale NEMA13 (ISPS54)

|"'F..

|

Air-Saver 1"NPT Air-Saver 2 "NPT

AIR-SAVERS Economiseur d’énergie

No. de piéce Filetage Voltage
11.2898-115 1"NPT 115 VAC
11.2898-230 1"NPT 230 VAC
11.2899-115 1"NPT 115 VAC
11.2899-230 1" NPT 230 VAC

Caractéristiques

- Pas de démarrage du compresseur inutile pendant les périodes
oU I'air comprimé n'est pas nécessaire.

- Planificateur de temps hebdomadaire, vous offrant une flexibilité

dans le choix des cycles d'ouverture et de fermeture.

- AIR-SAVER 1" 3 ouverture et fermeture de la valve manuelle

possible, en cas de panne de courant électrique.

- Des activités du compresseur, sécheur et le filtre sont réduites
pendant les heures de fermeture de l'usine.

- U'épargne de la valeur d'au moins un récepteur d'air comprimé

par jour.

- Option de contréle & distance, vous offrant la possibilité

d'installer I'AIR-SAVER Airmax en hauteur.

- Possibilité de fermer des parties du systéme de canalisation ov

I'air comprimé n'est pas nécessaire en permanence.

- Jusqu'a 230 PSI.

- Ouverture lente de la valve pour éviter coup de marteau dans le
systéme de canalisation.

- Temps programmé ou télécommandé.

- Piles alcalines intégrés pour protéger le programme.

- Micro-commandeur par processeur (programme multi-cycles de

7 jours).

- Grand écran LCD du programmation et I'heure.

- Compact et facile & installer.
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Soupapes de sécurité

SOUPAPE DE SECURITE 1/8" NPT

No. de piéce

Réglage de pression
(+/- 3%) PSI

SCFM W

11.3000
11.3005
11.3010
11.3013
11.3015
11.3020
11.3030
11.3035
11.3040
11.3050
11.3055
11.3060
11.3065
11.3070
11.3080

50

70

75

80
100
115
125
135
140
150
155
163
175
190
200

Débit d’air
47

60
66
96
96
926
103
120
115
128
137
132
132
152
160

SOUPAPE DE SECURITE 1/4" NPT

(Réglage de pression spécial )

No. de piéce

Réglage de pression
(+/- 3%) PSI

Débit d’air
SCFM

11.3105
11.3110
11.3115
11.3120
11.3125
11.3135
11.3140

5
10
15
20
25
35
40

47
66
926
103
107
113
115

SOUPAPE DE SECURITE 1/4" NPT

No. de piéce

Réglage de pression
(+/- 3%) PSI

Débit d’air
SCFM

11.3200
11.3202
11.3205
11.3210
11.3213
11.3215
11.3220
11.3230
11.3235
11.3240
11.3250
11.3255
11.3260
11.3265
11.3270
11.3280

11.3290

50
60
70
75
80
100
115
125
135
140
150
155
163
175
190
200

270

108
149
189
193
197
230
235 B

28 ==
290

311

331

340

352

360

393

433

535

Applications

- Pour exercer un contrdle sécuritaire de la
pression dans un réservoir d’air comprimé

Caracteéristiques

- Fabriqué sous réglementations du “National
Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors”
conformément & la section VIl des normes
ASME UV relatives aux valves

- Valve de qualité supérieure, résistante & la
corrosion

- Débit d’air maximum

Spécifications

Réglage de pression
1/8" (M) NPT : 25 PSI & 450 PSI
1/4" (M) NPT : 5 PSI & 450 PSI

Température d'utilisation
-40°C a 177°C  (-40°F & 350°F)

Construction
Corps : Laiton
Joint : Silicone

Couple maximum au serrage
100 Ib/po.

Certification
CRN OG-679-C (1/4" et 3/8")
CRN OG-2663.1C

Autre pression disponible sur demande

-t
LTy
-i- A
1;!‘- ANNEAU EN
" . A7 ACIER INOXYDABLE
b e
L
:
'\."'t'|
<
)
'ﬁ“ GUIDE EN LAITON
i RESSORT EN ACIER
Fard VALVE EN LAITON
ﬂkﬁp—\ JOINT D'ETANCHEITE
=l CORPS EN LAITON

5

L

IDEAL POUR COMPRESSEUR INDUSTRIEL
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Soupapes de sécurité

Applications

- Pour exercer un contréle sécuritaire de la
pression dans un réservoir d’air comprimé

Caractéristiques

- Fabriqué sous réglementations du “National
Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors”
conformément & la section VI des normes

ASME UV relatives aux valves

- Valve de qualité supérieure, résistante & la

corrosion

- Débit d’air maximum

Spécifications

Réglage de pression

3/8" (M) NPT : 50 PSI & 200 PSI
1/2" (M) NPT : 50 PSI & 300 PS|
3/4" (M) NPT : 50 PSI & 3000 PSI

Température d'utilisation
-40°C & 177°C  (-40°F & 350°F)

Construction
Corps : Laiton
Joint : Silicone

Couple maximum au serrage

100 Ib/po.

Certification

CRN OG-679-C (1/4" et 3/8")

CRN OG-2663.1C

Autre pression disponible sur demande

(I,

%

ANNEAU EN
ACIER INOXYDABLE

GUIDE EN LAITON

RESSORT EN ACIER

VALVE EN LAITON
JOINT D'ETANCHEITE

CORPS EN LAITON

SOUPAPE DE SECURITE 3/8" NPT

Réglage de pression Débit d’air
No. de piéce (+/- 3%) PSI SCFM
11.3300 50 47
11.3305 70 60
11.3310 75 66
11.3313 80 96
11.3320 115 96
11.3330 125 103
11.3340 140 115
11.3345* 145 120
11.3350* 150 128
11.3355 155 137
11.3360 163 132
11.3365 175 132
11.3370 190 152
11.3380 200 160
SAFETY VALVE 1/2" NPT
Réglage de pression Débit d’air
No. de piéce (+/- 3%) PSI SCFM
11.3400 50 47
11.3405 60 60
11.3410 75 66
11.3413 80 96
11.3415 100 96
11.3420 115 96
11.3430 125 103
11.3435 135 120
11.3440 140 115
11.3445 145 120
11.3450 150 128
11.3455 155 137
11.3460 160 140
11.3462 165 145
11.3465 175 150
11.3470 180 152
11.3480 200 160
11.3485 220 474
11.3490 235 505
11.3495 250 535
11.3498 300 575
SAFETY VALVE 3/4" NPT M
Réglage de pression Débit d’air
No. de piéce (+/- 3%) PSI SCFM
11.3500 50 108
11.3502 60 149
11.3505 70 189
11.3510 75 193
11.3513 80 197
11.3515 100 230
11.3520 115 235
11.3530 125 281
11.3540 140 311
11.3550 150 331
11.3560 160 352
11.3565 175 360
11.3570 190 393
11.3580 200 433
11.3585 220 440
11.3590 235 505
11.3595 250 535
11.3598 300 570
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Soupapes de sécurité

& [ ]
Série 11

SOUPAPE DE SECURITE 1" NPT

Applications

Réglage de pression

No. de piéce (+/- 3%) PSI

Débit d’air
SCFM

11.3700 50
11.3705 60
11.3710 75
11.3713 80
11.3715 100
11.3720 115
11.3730 125
11.3735 135
11.3740 140
11.3750 150
11.3755 155
11.3760 160
11.3764 165
11.3765 175
11.3770 190
11.3780 200
11.3785 220
11.3790 235
11.3795 250
11.3798 300

47
60
66
96
9
96
103
120
15
128
137
140
145 v
148 -
152 I E
160
474
505
535
575

SOUPAPE DE SECURITE 1-1/4" NPT

Réglage de pression

No. de piéce (+/- 3%) PSI

Débit d’air
SCFM

11.3800 50
11.3802 60
11.3805 70
11.3810 75
11.3813 80
11.3815 100
11.3820 115
11.3830 125
11.3835 135
11.3840 140
11.3850 150
11.3855 155
11.3860 160
11.3865 175
11.3870 190
11.3880 200
11.3885 220
11.3890 235
11.3895 250
11.3898 300

108
149
189
193
197
230
235
281
290
311
331
340
352
360
393
433
450
505
535
570

- Pour exercer un contréle sécuritaire de la
pression dans un réservoir d'air comprimé

Caractéristiques

- Fabriqué sous réglementations du “National
Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors”
conformément & la section VIl des normes
ASME UV relatives aux valves

- Valve de qualité supérieure, résistante & la
corrosion

- Débit d’air maximum

Spécifications

Réglage de pression
1" (M) NPT : 25 PSI & 300 PSI
1-1/4" (M) NPT : 50 PSl & 250 PSI

Température d'utilisation
-40°C & 177°C  (-40°F a 350°F)

Construction
Corps : Laiton
Joint : Silicone

Couple maximum au serrage
100 Ib/po.

Certification
CRN OG-679-C (1/4" et 3/8")
CRN OG-2663.1C

Autre pression disponible sur demande

l% ANNEAU EN
27 ACIER INOXYDABLE

i

-
G

GUIDE EN LAITON

RESSORT EN ACIER

VALVE EN LAITON
JOINT D'ETANCHEITE

= {t CORPS EN LAITON
i

5.

IDEAL POUR COMPRESSEUR INDUSTRIEL
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& [
Série 11 Commutateur de pression

COMMUTATEUR DE PRESSION SIMPLE PHASE 220 VOLT

NOUVEAU

No. de piéce

No. de piéce No. de piéce

SPECIFICATIONS 11.4510 11.4520 11.4530
Réglage de pression PSI 100/125 100/125 120/150

Type de collecteur 1/4"NPT 1-Port 4-Ports 4-Ports
Auto/Fonction d’arrét Oui Oui Oui

Type de déchargeur 1/4(EVIWBI) 1/4"(EVIWBI) 1/4(EVIWBI)
Température air compressé -5°C to 80°C -5°C to 80°C -5°C to 80°C
Soulagement contraintes gauche Aucun Aucun Aucun
Soulagement contraintes droite Aucun Aucun Aucun

Poids 320g 320g 320g

COMMUTATEUR DE PRESSION 3-PHASE 600 VOLT

No. de piéce

No. de piéce

SPECIFICATIONS 11.4630 11.4640
Réglage de pression PSI 120/150 145/175
Type de collecteur 1/4"NPT 4-Ports 4-Ports
Auto/Fonction d’arrét Oui Non
Type de déchargeur 1/4"(EV3WSBI) Aucun
Température air compressé -5°C to 80°C -5°C to 80°C
Type de surcharge Aucun Aucun
Soulagement contraintes gauche Aucun Aucun
Soulagement contraintes droite Aucun Aucun
Poids 907 g 907 g
No. de No. de No. de No. de No. de No. de No. de No. de
piéce piéce piéce piéce piéce piéce piéce piéce
SPECIFICATIONS 11.4750 11.4751 11.4752 11.4753 11.4760 11.4761 11.4762 11.4763
Réglage de pression PSI 120/150 120/150 145/175 145/175 120/150 120/150 145/175 145/175
Type de collecteur 1/4"NPT 3/8 NPT 1/4"NPT 3/8"NPT 1/4"NPT 3/8"NPT 1/4"NPT 3/8"NPT
Auto/Fonction d’arrét  Oui Oui Ovui Oui Oui Ovui Oui Oui
Type de déchargeur Aucun Aucun Aucun Aucun 1/47(EV3WBI) 1/4"(EV3WBi) 1/47(EV3WBI) 1/4"(EV3WBI)
Température air compressé -5°C to 80°C~ -5°Cto 80°C  -5°Cto 80°C  -5°Cto 80°C  -5°Cto 80°C  -5°Cto 80°C  -5°Cto 80°C  -5°C to 80°C
Type de surcharge Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun
Soulagement contrainte gauche
Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun
Soulagement contrainte droite
Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun
Poids 907g 907g 907g 9079 9079 907g 907g 9079

Pression différentielle en option

Moteur ——"

Source de —"

"I" courant

Pression
d’enclenchement

Coupe de serrage

Moteur

Source de courant
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[ )
Démarreur de moteur Sérle 11

Démarreurs non inverseurs fermés
avec relais de surcharge thermique 3 péles
Type 4 (Base et couvercle non métalliques)
Start-Stop/Reset comprend le démarrage aux. contact

No.de Amp Puissance Plage de
piéce AC3 115/1 230/1 208/3 230/3 460/3 600/3 surcharge
11.4800 9 1/6 1/3 3/4-1 3/4 -1 2 3 2.7-42
11 4801 9 1/4 1/2-3/4 1.5 1.5-2 3 5 4.0-6.2
11.4802 9 1/3-1/2 1 2 3 5 7.5 6.0-9.2
11.4803 12 3/4 2 3 4 7.5 10 8-12
11.4804 16 1 3 5 5 10 15 11-16
11.4805 25 1.5 3 5 5 15 15 15-20 %
11.4861 25 2 4 7.5 7.5 15 20 19-25
IMPORTANT: Ajoutez le suffixe de la bobine aux numéros de code comme suit:
Suffixe Bobine

14 24V/60

23 110V, 50/60

28 208/230, 60

37 460V/60

94 575V/60

Démarreurs non inverseurs fermés
avec relais de surcharge thermique 3 péles
Type 1 (Boitier en acier avec porte battante)
Start-Stop/Reset comprend le démarrage aux. contact

No.de Amp Puissance Plage de
piéce AC3 115/1 230/1 _208/3 230/3  460/3 600/3 Surcharge
11.4822 32 3 5 10 10 20 25 22-32
11.4981 50 3 7.5 10 15 30 40 30-45
IMPORTANT: Ajoutez le suffixe de la bobine aux numéros de code comme suit:
Suffixe Bobine

14 24V/60

23 110V, 50/60

28 208/230, 60

37 460V/60

94 575V/60

Démarreurs non inverseurs fermés
avec relais de surcharge thermique 3 péles
Type 12 (Boitier en acier avec porte battante)
Start-Stop/Reset comprend le démarrage aux. contact

No.de Amp Puissance Plage de
piéce AC3 115/1 230/1 208/3 230/3 460/3 600/3 Surcharge
11.4826 32 3 5 10 10 20 25 22-32
11.4987 50 3 7.5 10 15 30 40 30-45
IMPORTANT: Ajoutez le suffixe de la bobine aux numéros de code comme suit:
Suffixe Bobine

14 24V/60

23 110V, 50/60

28 208/230, 60

37 460V/60

94 575V/60
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Régulateur de surpression

o
Série 11 avec réservoir d’air

Caracteéristiques

- Augmentez la pression d'air d'usine jusqu'a 2 =
deux fois plus. — .ﬂv'-_ =
[
- Le fonctionnement en air uniquement ne e e - :
nécessite aucune alimentation électrique 5 - —
pm— =
- Réduit la production de chaleur a h

- Permet une installation facile

No. de piéce 11.5000

Taille du port Rc3/8
Moyen Air
Taux d’augmentation de la
pression Deux fois No. de Réservoir '
Plage de pression de piece 10 litres _ A’ .
fonctionnement 0.2~1 MPa 11.5010 Avec unité d'air ] B B——
Plage de pression 11.5011* Avec silencieux 4 -1 - !
d’alimentation 0.1~1 MPa 11.5012 Avec soupape de vidange .':.; -
Pression d’épreuve 1.5 MPa " |
Débit maximum 1000 I/min () Standard
Température ambiante +2~+50C
Installation Horizontal - -
P . No. de Réservoir
Lubrification Graisse (sans . . .
lubrification) picce 20 litres
. 11.5020 Avec unité d’air -,
Attachement Manomeatre 11.5021* Avec silencieux
11.5022 Avec soupape de vidange
Option Silencieux
Poids 3900 g * Standard

% Max. débit a In=0ut=0.5 MPa.

Mise en garde

- Si la capacité de sortie est trop petite, des pulsations peuvent se produire.

- Assurez-vous d'installer un séparateur de brouillard (0,3 m) du c6té entrée du régulateur de surpresseur.

- Le régulateur de surpresseur a une partie coulissante & I'intérieur, et il génére de la poussiére.

- Installez également un appareil de nettoyage tel qu'un filire & air ou un séparateur de brouillard du c6té sortie si nécessaire.

- Fournir un tuyau dédié pour libérer I'air d'échappement de chaque régulateur de surpression.

- Si 'air d'échappement converge vers un tuyau, une contre-pression créée peut entrainer un mauvais fonctionnement.

- Selon les besoins, installez un silencieux sur I'échappement du port du régulateur de surpression pour réduire le bruit
d'épuisement.

- Laissez suffisamment d'espace pour la maintenance et I'inspection
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Soupapes de retenue

SOUPAPE DE RETENUE POUR COMPRESSEUR
AVEC ORIFICE D’ECHAPPEMENT 1/8" (F) NPT

RACCORD A COMPRESSION

FEmeLLE NPT A mALE NPT
i MALE NPT

No. de Entrée d’air Sortie d’air
O piéce (F) NPT (M) NPT Entrée d’air
Appllcahons 11.5231 3/8" 1/2" No. de Raccord a
- Prévient les échappemenfs de pression par la 11.5232 1/2" 1/2" piéce compression (M) NPT
téte du compresseur ou dans les lignes 11.5233 1/2" 3/4" 11.5350* tube 3/8" 3/8"
d'approvisionnement en air comprimé 11.5234 3/4" 3/4" 11.5351 tube 3/8" 1/2"
o 0 0 11.5235 3/4" 1" 11.5352 tube 1/2" 1/2"
Caracteristiques 11.5236 1" 1 115354  tube 3/4" 3/4"
- Construction robuste en 2 piéces de laiton 11.5237 1-1/4" 1-1/4" 11.5355 tube 3/4" 1"
11.5238 3/4" 1-1/2"
- Piston anti-grippage breveté 11.5239 1-1/2" 1-1/2"

- Echappement équilibré & triple orifices

- Orifice d'échappement de 1/8-27 (F) NPT
disponible sur certains modéles

Spécifications

SOUPAPE DE RETENUE POUR CANALISATION

SouPAPE FEMELLE NPT A SOUPAPE FEMELLE

Pression maximale d'utilisation

MALE NPT e —_
500 Psl g Ty
Température maximale d'utilisation Lua--m-.ﬂ‘.",i:wm E L _5
232°C (450°F) Fl:'.:-\_-n-.\-mmll:" —— S Rl S
Construction No. de Filetage
Corps : Laitgn . No. de Entrée d’air Sortie d’air piece (F) NPT
ﬁfasrsorit :TAf;::er inoxydable picce (F) NPT (M) NPT 11.6314 1/4"
Ision : lefion ]]6304 ]/4" ]/4" ]]63]5 3/8"
Pression d’ouverture minimum 11.6316 1/2
3.5 PS| 11.6317 3/4
11.6318 1"
11.6319 1-1/2"

SOUPAPE DE RETENUE A
RESSORD

Caractéristiques

- Soupape de retenue avec mécanisme & bille
en acier inoxydable

- Corps en laiton

- Siége avec o'ring en Buna-N

- Pression maximale d'utilisation : 1000 PSI

- Température d'utilisation :

-40°C a 110°C  (-40°F & 230°F)
No. de Filetage Pression d’ouverture minimum
piéce (M) NPT 35 PSl
11.6344 1/4"
11.6346 3/8"

SOUPAPE FEMELLE
(AVEC ORIFICE D’ECHAPPEMENT

1/8" (F) NPT)

T r—

Tt R
No. de Filetage
piéce (F) NPT
11.6324 1/4"
11.6325 3/8"
11.6326 1/2"
11.6327 3/4"
11.6328 1"
11.6329 1-1/2"
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Soupapes de retenue pour canalisation

SOUPAPE DE RETENUE EN LAITON

No. de Filetage Y . .

piéce (F) NPT Caractéristiques

11.7106 3/8

11.7107 1/2 - Idéal pour I'air comprimé, 'eau ou la vapeur
11.7108 3/4 - S'installe sur les canalisations d’air comprimé
11.7109 ! pour prévenir les retours de pression
117114 1-1/4 prevent ! .

11.7117 1-1/2 - Fabrication solide en laiton

11.7120 2 - Pression maximale d'utilisation : 200 PSI
11.7127 2-1/2

11.7130 3

SOUPAPE DE RETENUE EN ACIER INOXYDABLE PET.YY:XT)

No. de Filetage - Idéal pour I'industrie agro-alimentaire,
piéce (F) NPT pétrochimique et les applications &
11.7207 1/2 environnement corrosif
11.7208 3/4 - Prévient les retours de pression
11.7209 ! - Fabrication entiérement en acier inoxydable
11.7214 1-1/4 316
11.7217 1-1/2
11.7220 2 - Débit intégral & 100%
- Joint en teflon
Dimension 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2 - Pression maximale d'utilisation: 200 PSI
Largeur po- 2.36 3.07 3.31 3.70 4.09 4.80 - Température maximale d'utilisation: 175°C
mm 60 78 84 94 104 122 (350°F)
Hauteur po. 1.63 1.81 1.93 2.1 2.30 2.64
mm 41.5 46 49 53.5 58.5 67
Poids b 0.6 12 1.5 1.9 2.6 4.0
kg 0.29 0.53 0.69 0.85 1.2 1.8
Cv 6.9 16.3 30 49 72 130

SOUPAPE DE SECURITE PAR CONTROLE DU DEBIT

Caractéristiques

No. de Filetage

piece (F) NPT - Conception spéciale afin d'interrompre le
11.8104 1/4 débit lors de la rupture d’un boyau ou d’'un
11.8106 3/8 débranchement accidentel

11.8107 1/2

- Protége les utilisateurs et les équipements
contre les dangereux coups de fouet

PREVIENT LES DANGEREUX COUPS DE FOUET

- Fermeture automatique de la soupape & la

U ST HE REL B

T o
. b Lot e P
B L e

o .

suite d’une fluctuation importante du débit
- Fonctionnement entiérement automatique
- Mécanisme & I'épreuve de la corrosion

- Pression maximale d'utilisation: 250 PSI

Débit de fermeture
vs la pression d’air a I'entrée

500
400
= 300
o
200
11.8107 1/2 npt
100 ——— 11.8106 3/8 npt
- 11.8104 1/4 npt

0
25 65 105 145 185 225 265
Pression d’air

o B

e}
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Assécheurs au dessicant

Applications

- Indispensable pour les ateliers de peinture, de
sablage, I'instrumentation, la robotique et les
laboratoires utilisant de I'air comprimé

- L'assécheur d'air est congu pour procurer de
I'air comprimé de trés haute qualité

- Idéal pour enlever poussiére, eau, huile et
toute humidité contenus dans les lignes d’air
comprimé

- Fournit de I'air comprimé extrémement sec,
sans |'aide d'une source d'électricité ou de
réfrigération

Caractéristiques

- Gel de silice procurant une absorption
maximale de I’humidité

- Gel de silice facile & regénérer ou & remplacer

- Absorbe les vapeurs d’eau dans 'air réduisant
le point de rosée & —43°C (-45°F)

- Voyant permettant d’observer le changement
de couleur du gel dessicant (du bleu au rose
indiquant le temps de remplacement de
celui-ci)

- S'installe & la suite d'un filtreur

- Enléve les traces de poussiere du dessicant
dans I'air grace a un filire & élément avant sa
sortie

Spécifications

Pression maximale d’utilisation
250 PSI

Température d'utilisation
-18°C 6 48°C  (0°F a 120°F)
Débit d’air

Filetage 3/8" : .5 a 5 SCFM
Filetage 1/2" : 15 & 25 SCFM
Filetage 3/4" : 25 a 50 SCFM

Abaisse le point de rosée a -43°C
Idéal pour les ateliers de peinture

:i— E\.l;n.._mt ¥ ﬂ-}p“?

ASSECHEUR AU DESSICANT

Fam e mrie e e £

Filetage Capacité Quantité de

No. de (F) NPT d'utilisation dessicant Dimensions (po.) Poids
piéce po. SCFM (volume) A B C lbs
12.2106 3/8" 5105 830 3-3/4" 1-1/8" 8-1/4" 5
12.2107  1/2" 1510 25 5,000 4-7/8" 1-1/8" 13-1/2" 7
12.2108 3/4" 25 to 50 12,500 6-3/4" 1-1/2" 16-1/2" 23

Gel de silice inclus

CYCLE DE L’AIR DANS L’ASSECHEUR AU DESSICCANT

L'air comprimé entre dans I'assécheur par l'orifice d’entrée (1) puis
est aussitdt diffusé au travers d’un élément filtrant de
polypropyléne de 70 microns (2) ofin dy retenir les particules
grossiéres. Cet élément distribue I'air uniformément au travers des
billes de gel de silice (3) vers le fonds du bol pres du tube de la
prise d'air (4). La prise d'air du tube est protégée par un élément
filtrant en bronze de 40 microns (5). Au fur et & mesure que le
dessicant absorbe I'humidité, un changement de couleur évident
s'opére du bleu foncé vers le rose pale. Une fois que le
changement de couleur devient apparent au travers de la lunette
du voyant (é), cela indique que le dessicant a atteint son maximum
d'efficacité et doit étre soit changé ou regénéré. Lair sec et filtré
remonte vers |'intérieur du tube (7) puis passe directement par la
sortie de |'assécheur (8) pour étre utilisé.

La regénération s'effectue en chauffant le dessicant dans un four &
une température de 135°C (275°F). Le procédé est complet lorsque
le dessicant revient & sa couleur initiale, bleu foncé.

PIECES DE REMPLACEMENT  DESSICANT - GEL DE SILICE

DE REMPLACEMENT

No. de piéces

1/2" NPT 3/4" NPT Description No. de piéce Quantité
122117 122118  Bol de métal et voyant 12.2151 1 chopine, 1,80 Ib
122127 12.2128 = Voyant ) 12.2156 6 chopines (caisse)
12.2137 122138 E'nsemb|e de réparation 15 5141 1 gallon, 6,90 Ib
12.2147 12.2148  Filtreur 12.2164 4 gallons (caisse)
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Serie 12 NOUVEAU

Systéeme de séchage a l’air

SYSTEME DE SECHAGE “STAGEAIR"

Comment ¢ca marche

PREMIERE ET DEUXIEME ETAPE

- Le systéme de séchage a I'air déshydratant StageAir commence par le
filtre / régulateur intégré & deux étages.

- Premiérement, I'air pénétre dans le filtre & particules, qui posséde un
élément en bronze fritté nettoyable de 5 microns. A ce stade, I'humidité
corrosive, le tartre du tuyau, la saleté et la rouille sont éliminés de la
conduite d'air protégeant les piéces de précision du régulateur.

- Ensuite, |'air pénétre dans un régulateur haute performance, qui réduit la
pression primaire & un réglage de pression souhaité.

s e se TROISIEME ETAPE - FILTRE COALESCANT
Caractéristiques

- Au cours de I'étape 3, une filtration fine a lieu. Ici, 99,99% des aérosols
d'huile et des particules microscopiques jusqu'a 0,01 micron absolu sont
éliminés de I'air. L'indicateur contextuel avertit le client qu'un changement
d'élément est nécessaire.

- Le SYSTEME DE SECHAGE STAGEAR est un
systéme de séchage au point d'utilisation et est
protégé par une vanne de verrouillage OSHA qui

épuise foute la pression en aval lorsqu'il est QUATRIEME ETAPE - ASSECHEUR AU DESSICANT
fermé, et peut étre verrouillé en position fermée - Lorsque |'air pénétre dans le dessiccateur, il est dispersé & travers un
avec un cadenas fourni par le client, élément de 70 microns. L'élément distribue I'air uniformément & travers le
échappement 6 SCFM & 100 PSIG & éviter lit de dessiccateur. Le dessicant absorbe la vapeur d'eau de I'air,
d'endommager |'élément. produisant un point de rosée sous pression de -40 ° F.

- NOTE IMPORTANTE : Lors de la mise sous - Pour éliminer les traces de poussiére déshydratante avant que I'air ne
pression, ouvrir lentement la vanne coulissante quitte le systéme, |'air passe & travers un élément filtrant de 40 microns.
pour éviter I'éclatement de |'élément. L'air est mainfenant propre et sec et a été correctement traité pour étre

utilisé avec votre systéme a air.
AppllCGl’lOl’lS - Le voyant transparent indique un changement de couleur du dessicant du

. . bleu au rose, ce qui indique une recharge du dessicant.
- Peinture en aérosol

- Equipement pour mesurer |'air

- Lab air
Filetage Débit Poids Poids
No.de (F) NPT maximum Dimensions (po.) Dessicant total
piéce po. SCFM* SCF* A B C (Ibs) (Ibs)
12.2206 1/2" 5to 15 2,500 14-1/4" 4" 11-1/4" 1-1/4 10
12.2207 1/2" 1510 25 5,000 14-1/4" 4" 16-1/4" 2-1/2 13.5
12.2208 3/4" 25 to 50 12,500 16-1/2" 4" 20-1/8" 6 24.25

*SCFM et SCF basé sur la température & I'entrée de 70°F @ 100 psig

Piece de remplacement

No. de piéce  Description

57.9515 Drain interne

57.9540.5 Elément 5 micron

57.9545 Elément .01 micron

12.2156 Dessicant 6-pk. of 1 gt. pots

12.2164 Dessicant 4 - Contenant de
1 gallon

12.2210 Ensemble de montage
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Unité de filtration a

séchage a l'air

Caractéristiques

- Filtration en 4 étapes

#1 Filtre a particules(cyclone)
#2 Filtre coalescent .01 micron

#3 Assécheur dessicant capacité de

1 gallon
#4  Filtreur/régulateur.03 micron

Spécifications

-Filtration
.03 micron

Capacité de filtration et séchage
30 CFM

Point de rosée
-30°C

Température d’utilisation
4°C to 70°C  (40°F to 160°F)

Pression de travail
250 PSI

Diameétre entrée et sortie
1/2'NPT

Couleur
Noir

Dimension
15-1/2" L x 5-5/32" P x 27" H
39.37cmLx 13.1cm P x 68.58 cm H

Contruction
Zinc et Aluminium

Capacité du dessicant
1 gallon

Poids total
26 Ibs (11.82 kg)

No. de piece 12.2300
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Séparateur d’eau

Enléve jusqu’a 99% de l'eau contenue dans Uair

I ASSECHEUR
No. de Filetage Débit d’air
piéce (F) NPT SCFM
12.3120 1/4 10.5
12.3130 3/8 26
12.3140 1/2 53
12.3160 3/4 77
12.3170 1 123
12.3180 1-1/2 212
12.3190 2 424
Applications PIECE DE REMPLACEMENT SUPPORT
- Idéal pour le sablage au jet, peinture et toutes (ELEMENT)
applications nécessitant un air sec et propre No. de Filetage No. de Filetage
2 oo piéce (F) NPT piéce (F) NPT
Caractéristiques 12.3220 1/4 12.3320 1/4
. 12.3230 3/8 12.3330 3/8
- Enléve jusqu’a 99% de I'eau contenue dans 12.3240 1/2 12.3340 1/2
Fair 12.3260 3/4 12.3360 3/4
- Compact et léger 12.3270 1 12.3370 1
- Elément fabriqué de résine spéciale pour un 12.3280 1-1/2 12.3380 1-1/2
service prolongé 12.3290 2 12.3390 2

- S'installe & la sortie d'un filtreur

- Purgeur automatique construit & méme I'unité IDEAL POUR LE SABLAGE AU JET

Spécifications

Pression maximale d’utilisation
145 PSI

Température d'utilisation
5°C 6 60°C  (40°F & 140°F)

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un filtreur en avant de
I'assécheur est fortement recommandée

WATERBORNE

No. de Filetage

piéce (F) NPT

12.3490 Ensemble de filtration manuel 1/2” NPT
12.3491 Ensemble de filtration automatique 1/2" NPT
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Série 12

Séparateur “SEPREMIUM™

Applications

Le SEPREMIUM Airmax sépare I'huile des
condensats produits par les systémes de
compresseurs.

Le SEPREMIUM Airmax réalise une sépa-

ration efficace de I'huile et des condensats,
en dirigeant les condensats par différentes

étapes de séparation. Quand le condensat

traverse le SEPREMIUM Airmax, I'huile est
filtrée a travers différents éléments de filtra-
tion.

Les éléments adsorbant I'huile comportent
divers types de technologies d’adsorption
qui lui permettent d’atteindre une capacité
d’huile résiduelle de moins de 10 ppm a la
sortie du SEPREMIUM Airmax.

Le SEPREMIUM 70 Airmax goutte dans un
support de montage (fourni en standard).
L’entretien implique de débrancher I'entrée
et la sortie, de retirer le séparateur et placer
le nouvel article dans le support. Il n’y a

pas de rechanges séparées, ce qui confére
au produit un entretien rapide et surtout
trés propre.

- Capacité maximum du compresseur
- Absorption d’huile maximale

- Elément haute performance blanc
- Elément charbon active

- Raccordement d’entrée

- Raccordement de sortie

- Valve de vérification

- Material du corps

- Couleur

- Couleur du couvercle

- Kit de test disponible

- Valeur du résidu

- Raccordement d’entrée et sortie
SEPARATION DE:

- Lubrifiants minéraux

- Lubrifiants synthétiques

- Emulsions stables

- Ultra-Coolant*, Sigma Mol*

- Roto-Inject*

*Ultra-Coolant, Sigma Mol et Roto-Inject sont des marques de

70 CFM
0.5 gallon
1

1

1/2"
1/2"

Oui
ABS
Noir
Gris
Oui

<10 ppm
Inclus

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

commerce de producteurs de lubrifiants pour com-

presseurs

No. de piéce

A vutiliser avec

12.3400 Tout lubrifiant sauf le polyglycol
12.3401 Lubrifiants Polyglycol
12.3402 Lubrifiants Roto Inject

AIRMAX SEPREMIUM 70 SEPARATEUR D’EAU/HUILE

Spécifications Caracteéristiques

- Ensemble de test disponible, vous

offrant un échantillonnage de routine
de I'état du condensat.

- Uinstallation et entretien simples,

rapides et surtout trés propres.

- Petit empreinte au sol pour une

manipulation et installation simple.

- Capacité du compresseur max. 70

CFM.

- Haute performance des matériaux de

filtration.

- Uinstallation et entretien simples,

rapides et surtout trés propres.

- Séparation efficace des huile minérales

et synthétiques, et des émulsions fixes.

- Support de montage fourni en

standard.

- Raccords en laiton pour une

installation et un entretien rapide et
facile.

Applications

Quand le condensat traverse le
SEPREMIUM Airmax, I'huile est filtrée a tra-
vers différents éléments de filtration.

Les éléments adsorbant I'huile comportent
divers types de technologies d’adsorption
qui lui permettent d’atteindre une capacité
d’huile résiduelle de moins de 10 ppm a la
sortie.

Le SEPREMIUM 130 Airmax est congu
pour étre polyvalent et compact.

Les éléments sont Iégers et I'entretien est
un processus rapide et avant tout propre

AIRMAX SEPREMIUM 130 SEPARATEUR D’EAU/HUILE

Spécifications Caractéristiques

- Capacité maximum du compresseur
- Absorption d’huile maximale

- Raccordement d’entrée en laiton

- Raccordement de sortie en laiton

- Kit de test disponible

- Valeur du résidu

- Material du corps

- Recyclable total

- Couleur

- Couleur du couvercle

- Temperature environnement et fluide
SEPARATION DE:

- Lubrifiants minéraux

- Lubrifiants synthétiques

- Emulsions stables

- Ultra-Coolant*, Sigma Mol*

- Roto-Inject*®

130 CFM
1 gallon
1/2"

1/2"

Oui

<10 ppm
PE

Oui

Noir
Gris

34 -131°F

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

*Ultra-Coolant, Sigma Mol et Roto-Inject sont des marques
de commerce de producteurs de lubrifiants pour com-

presseurs

No. de piéce

A utiliser avec

12.3403 Tout lubrifiant sauf le polyglycol
12.3404 Lubrifiants Polyglycol
12.3405 Lubrifiants Roto Inject

- Succés de séparation garanti a

cause des éléments d’ haute
performance, vous offrant une
séparation fiable.

- Entrée/sortie filetée en laiton

(assurant une installation
sécurisée).

- Etrier de fixation et I'adaptateur

Multi-Inlet disponibles.

- Séparation de tous les types de

lubrifiants compresseur

- Conception compact offrant

manipulation facile et avantages
d'installation flexibles
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Série 12

Séparateur “SEPREMIUM™

Le SEPREMIUM sépare I'huile des conden-
sats produits par les systemes de com-
presseurs.

Le SEPREMIUM réalise une séparation effi-
cace de I'huile et des condensats, en
dirigeant les condensats par différentes
étapes de séparation. Quand le condensat
traverse le SEPREMIUM, T'huile est filtrée a
travers différents éléments de filtration.

L'élément d'indication a également des
capacités absorbantes, s'ajoutant au procédé
de filtration.

Les éléments adsorbant I'huile comportent
divers types de technologies d’adsorption qui
lui permettent d’atteindre une capacité d’huile
résiduelle de moins de 10 ppm a la sortie du
SEPREMIUM.

L’étape de séparation finale consiste du char-
bon actif spécialement sélectionné pour polir
les contaminants restants.

No. de piéce A utiliser avec

- Capacité maximum du compresseur
- Absorption d’huile maximale

- Elément haute performance blanc
- Elément charbon active

- Raccordement d’entrée

- Raccordement de sortie

- Valve de test

- Kit de test disponible

- Valeur du résidu

- Material du corps

- Recyclable total

- Couleur

- Couleur du couvercle

- Indicateur alarme

- Indicateur de la vie de I'élément
- Valve de drainage

- Raccordement d’entrée/sortie
SEPARATION DE:

- Lubrifiants minéraux

- Lubrifiants synthétiques

- Emulsions stables

- Ultra-Coolant*, Sigma Mol*

- Roto-Inject*®

AIRMAX SEPREMIUM 175 SEPARATEUR D’EAU/HUILE

175 CFM
1.3 gallon
2

1

1/27 (2)
1"

Oui

Oui

<10 ppm
PE

Oui

Noir

Gris

Oui

Oui

Non
Inclus

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

*Ultra-Coolant, Sigma Mol et Roto-Inject sont des marques de

commerce de producteurs de lubrifiants pour compresseurs

12.3406 Tout lubrifiant sauf le polyglycol
12.3407 Lubrifiants Polyglycol
12.3408 Lubrifiants Roto Inject

Caractéristiques

- Haute performance des matériaux de
filtration.

- Linstallation et entretien simples des
éléments légeres , rapides et surtout
trés propres.

- Séparation efficace des huile
minérales et synthétiques, et des
émulsions fixes.

- Support de montage fourni en
standard.

- Raccords en laiton pour une
installation et un entretien rapide et
facile.

- Conception petite et compacte, vous
offrant simplicité d'installation.

Applications

Le SEPREMIUM Airmax sépare I'huile des
condensats produits par les systéemes de
compresseurs.

Le SEPREMIUM Airmax réalise une sépara-
tion efficace de I'huile et des condensats, en
dirigeant les condensats par différentes
étapes de séparation. Quand le condensat
traverse le SEPREMIUM Airmax, I'huile est fil-
trée a travers différents éléments de filtration.

L'élément d'indication a également des
capacités absorbantes, s'ajoutant au procédé
de filtration.

Les éléments adsorbant I'huile comportent
divers types de technologies d’adsorption qui
lui permettent d’atteindre une capacité d’huile
résiduelle de moins de 10 ppm a la sortie du
SEPREMIUM Airmax.

L'étape de séparation finale consiste du char-
bon actif spécialement sélectionné pour polir
les contaminants restants.

AIRMAX SEPREMIUM 350 SEPARATEUR D’EAU/HUILE

Spécifications

- Capacité maximum du compresseur
- Absorption d’huile maximale

- Elément haute performance blanc
- Elément charbon active

- Raccordement d’entrée

- Raccordement de sortie

- Valve de test

- Kit de test disponible

- Valeur du résidu

- Material du corps

- Recyclable total

- Couleur

- Couleur du couvercle

- Indicateur alarme

- Indicateur de la vie de I'élément
- Valve de drainage

- Raccordement d’entrée/sortie
SEPARATION DE:

- Lubrifiants minéraux

- Lubrifiants synthétiques

- Emulsions stables

- Ultra-Coolant*, Sigma Mol*

- Roto-Inject®

350 CFM
2.6 gallon
2

1

1/2° (2)
1"

Oui

Oui

<10 ppm
PE

Oui

Noir

Gris

Oui

Oui

Non
Inclus

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

*Ultra-Coolant, Sigma Mol et Roto-Inject sont des marques de
commerce de producteurs de lubrifiants pour com-

presseurs

No. de piéce

A utiliser avec

12.3409 Tout lubrifiant sauf le polyglycol
12.3410 Lubrifiants Polyglycol
12.3411 Lubrifiants Roto Inject

Caracteristiques
- Indicateur visuel de statut de la vie
d'élément.

- Succés de séparation garanti a cause
des éléments d’ haute performance,
vous offrant une séparation fiable.

- Des vannes d’entretien, vous offrant
la possibilité de vider les tours
individuelles pour I'entretien et le
nettoyage.

- Linstallation et entretien simples des
éléments légeéres, rapides et surtout
trés propres.

- Haute performance des matériaux de
filtration.

- Support de montage fourni en

standard.

- Raccords en laiton pour une
installation et un entretien rapide et
facile.
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PURO-CT- DISTRIBUTEUR &

& o
ENSEMBLE DE SERVICE Sel'le 1 2

AIRMAX PURO-CT-DISTRIBUTOR, DISTRIBUTEUR DE CONDENSAT ECONOMIQUE

Applications Caractéristiques

Le PURO-CT-DISTRIBUTOR est congu pour dis- - Conception compacte, vous
trib